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DADOS CONSTRUTIVOS
Fabricado em liga de alumínio fundido Copper Free.  
Roscas NPT ou BSP.

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as 
normas vigentes de equipamentos para instalação em at-
mosferas explosivas.
EPL Gb

APLICAÇÃO
Utilizada, em caso de explosão, para conter a propagação 
da chama através dos eletrodutos.

MODELO USX/VN e USX/VHN
Unidades seladoras verticais e horizontais com niple

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Ex d IIC Gb

Produto Ø Rosca

1/2"

3/4"

1"

Código

USX/VN - 10

USX/VN - 20

USX/VN - 30

B

32

38

46

C

58

68

82

A

100

112

130

Produto Ø Rosca

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4”

Código

USX/VHN - 10

USX/VHN - 20

USX/VHN - 30

USX/VHN - 40

USX/VHN - 50

USX/VHN - 60

USX/VHN - 70

USX/VHN - 80

USX/VHN -10

B

31

38

45

56

62

75

90

110

130

C

50

60

70

75

86

100

115

130

155

A

105

115

140

150

162

180

218

245

270




